PREMICO

10W-40 SL/CF
Semi Synthetic

PREMICO 10W -40 sentetik ve yiiksek kaliteli bazyaglari ile ileri teknoloji katki maddelerinin
harmanlanmasi sonucu normal emisli ve turbo sarjli motorlarin yaglama ihtiyacini karsilamak igin
iiretilen yar sentetik motor yagidir. Benzin, dizel ve LPG’ li tiim binek otomobiller, kamyonet ve

minibisler, Kigiik ticari araglarin motorlarinda kullaniimasi tavsiye edilir.

Ozellikler
o Etkin deterjan ve dispersan katkilari ile tortu olusumunu engeller ve motoru temiz tutar.
e Miikemmel viskozite kontrolii 6zelligi ile yakit ekonomisi saglar.

o icerdigi akilh molekiiler ile motor yiizeylerine baglanarak asinmaya karsi ek bir koruma

tabakasi olusturur.
o Disiik sicakliktaki akiciligi ile sogukta ¢alismayi kolaylastirir.

o Yiiksek viskozite indeksinden dolayi yirtinmaya karsi yliksek dirence sahiptir.

Onay ve Sartnameler

e APISL/CF e VW 501.01/505.00
e ACEA A3/B3-10 e MB Approval 229.1

e AVTOVALZ LADA cars

Teknik Ozellikler

Test Metot Tipik Ozellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] ASTM D445 12,5-16,3
Viskozite indeksi ASTM D2270 Min. 140
Parlama Noktasi, °C ASTM D92 Min. 220
Akma Noktasi, °C ASTM D97

Fabrika : Kayapa Organize Sanayi Bélg
Beyaz (530) Cd. No.24 NILUFER / BUR

Sube : Parkoop 48. Sk. No:
Niltfer / BUR
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