PREMICO
PREMICO 422

PREMICO 422,

lyi rafine edilmis mineral baz yaglar ile ileri teknolojik katki paketleri ile hazirlanmis ok amagli
traktor transmisyon (UTTO) yagidir. Tarim ve is makinelerinin gli¢ aktarma Unitelerinin
transmisyon sistemlerinde, yag banyolu frenlerde, hidroliklerinde, kavrama diglilerinde ve
akslarda kullaniimak tzere 6zel olarak gelistiriimis cok amacli transmisyon yagidir. Hareketli
ekipmanlarin gli¢ aktarma organlarinda, tahrik akslarinda, kavramalarda, PTO’larda ve hidrolik
sistemlerde ¢ok iyi performans gdsterir. Yuksek performansli REXOIL TRUCK FLUID 422

yaglari dizel / benzin motor kullanim igin uygundur (STOU).

Ozellikler

* Genel bir kullanim alanina sahip olmasindan 6tlri ekonomiktir.

* Mukemmel dislk sicaklik performansi ve ylksek sicaklik performansina sahiptir.

* Surtinme dizenleyici katigi ile fren sisteminin yiksek verimle ve sessiz ¢alismasini saglar.
* Icerdigi katki paketleri ile yiiksek isil ve oksidasyon kararliligi sayesinde tortu olusumunun

6nlne gecerek ¢alisma verimini artirir.
Onay ve Sartnameler

UTTO

* APl GL-4

* SAE 80W

* John Deere J20C

* Massey Ferguson CMS M1143 and 1135
* Case New Holland MAT 3525 and 3526
* Allison C4

* ZF TE-ML 07B, 06D, 06C, 06B

* Ford M2C 134D

STOU

* APl CF-4, API SF

* SAE 10W30

* Massey Ferguson CMS M1144 and 1139
*ACEA E2/E3

* John Deere J27

* MB-Approval 228.3

* New Holland NH 03D/C and NH 024C

* Ford M2C 159B/C

Test Tipik Ozellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] 9,5-12,5
Yogunluk @ 15 °C 0,865 — 0,885
Viskozite indeksi ASTM D2270 Min. 140
Parlama Noktasi, °C Min. 210
Akma Noktasi, °C Max. -30

Fabrika : Kayapa Organize Sanayi Bélge
Beyaz (530) Cd. No.24 NILUFER / BUR

Sube : Parkoop 48. Sk. No:
Niltfer / BUR
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