PREMICO
5W/30 SL/CF

PREMICO 5W/30 , Ustiin koruma ve miikemmel akicilik hedeflenerek gelistirilmis sentetik

yaglar ve ileri teknoloji performas katkilari ile formiileedilmis motor yagidir. Binek ve ticari araglarin
benzinli ve dizel motorlarinda kullanilmak iizere gelistirilmistir. Otomobil, kamyonet, minibiis gibi
kiiglik ticari araglarda da giivenle kullanilir.

Ozellikler

e Miikemmel viskozite kontrolii 6zelligi ile yakiekonomisi ve uzun servis 6mrii saglar.

e igerdigi akill molekiiller ile motor yiizeylerine baglanarak asinmaya karsi ek bir koruma
tabakasi olugturur ve her tiirlii calisma kosulunda performansini yitirmez.

e Diisik sicakliktaki akicihgi ile sogukta calismaykolaylastirir.

e Yiiksek viskozite indeksinden dolayi yirtmaya karsi yiiksek dirence sahiptir.

e Tortu, kurum, vernik ve depozit olusumunu engeller.

Onay ve Sartnameler
e APISL/CF e VW 501.01/505.00

e ACEA A3/B3-10 e MB Approval 229.1

e AVTOVAZ LADA cars
Teknik Ozellikler

Test Metot Tipik Ozellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] ASTM D445 9,5-12,5
Viskozite indeksi ASTM D2270 Min. 145
Parlama Noktasi, °C ASTM D92 Min. 210
Akma Noktasi, °C ASTM D97 Max. -30

Fabrika : Kayapa Organize Sanayi Bélg
Beyaz (530) Cd. No.24 NILUFER / BUR

Sube : Parkoop 48. Sk. No:
Niltfer / BUR
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