PREMICO
GEAR OIL 75W/90

PREMICO GEAR OIL 75W/90,

URUN TANIMI VE KULLANIM YERI

Zorlu kosullarin performans gereksinimlerini kargilamak tizere formule edilmis, APl GL-5/GL-4
standartlarini saglayan sentetik disli yagidir. Yiksek hiz/agir yik, ve/veya ylksek hiz/ylksek
tork sartlarinda calisan hipoid ve sonsuz digliler de dahil olmak lGzere EP digli yaglarinin
tavsiye edildigi diferansiyel, disli kutularinda kullanilir. Agir yik altindaki aks diglilerinde cok iyi
performans gosterir. Gelistiriimis formull sayesinde konvansiyonel disli yaglarina gére ¢ok
daha fazla yakit tasarrufu saglar.

Ozellikler

* Dlsuk sicakliklardaki mikemmel akiciligi ile Gstiin pompalanabilirlik 6zelligine sahiptir.

* Mikemmel yag filmi dayanikliligi sayesinde, tstlin yaglama &zelligine sahiptir.

* Agir calisma kosullarinda dahi 6zelligini yitirmez, optimum film mukavemeti saglar.

* Tum sicakliklarda ve agir yikler altinda aginmayi énleme ve asiri basing (EP) performansi ile
uzun transmisyon émri saglar.

* Cok iyi sizdirmazlik ézelligi sayesinde bakim ve onarim maliyetlerini diigtrr.

* Motor yagi ya da otomatik sanziman sivilarinin énerildigi otomatik, manuel veya yari otomatik
sanzimanlarda 6nerilmez.

Onay ve Sartnameler
* APl GL-5/GL-4 * ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B * MAN 342M-1, MAN
342 M-2 * Scania STO 1:0 * Volvo 1273.12 * DIN 51517 Part 3 * U.S. Steel 224 * AGMA

9005-D94
TiPiK OZELLIKLER
Test Metot Tipik Ozellikler
Viskozite indeksi ASTM D2270 Min. 140
Akma Noktasi, °C ASTM D97 Max. -35

.

Fabrika : Kayapa Organize Sanayi Bélges
Beyaz (530) Cd. No.24 NILUFER / BURS

Sube : Parkoop 48. Sk. No:
Niltfer / BURS
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