PREMICO
MOTORCYCLE 2T

'
PREMICO MOTORCYCLE 2T iki zamanh motorlar ve diger kiigiik motorlarda yiiksek performans

saglamak i¢in 6zel olarak tasarlanmig, mineral bazlbir motosiklet yagidir. Hava veya su sogutmali iki
zamanh motorlar, motosikletler, ¢im bigme makineleri ve ziraat aletlerinde kullanilir. Yakit/yag

karisim orani motor iireticilerinin tavsiyelerine gore belirlenmelidir.

Ozellikler
o icindeki aktif temideme maddeleri sayesinde tortu ve camur olusumunu engeller.
o Atesleme sisteminin verimli ¢alismasini saglar, yanma kalitesini yiikseltir.

Onay ve Sartnameler

e APITC e Global GC
e JASOFD e T.IS.I.
e |SO-L-EGD

Teknik Ozellikler

Test Metot Tipik Ozellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] ASTM D445 7,5-11,3
Viskozite indeksi ASTM D2270 Min. 110
Parlama Noktasi, °C ASTM D92 Min. 210
Akma Noktasi, °C ASTM D97 Max. -25
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Fabrika : Kayapa Organize Sanayi Bélg
Beyaz (530) Cd. No.24 NILUFER / BUR

Sube : Parkoop 48. Sk. N
Niltfer / BUR
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