PREMICO MOTORCYCLE
4T 10W-40

PREMICO MOTORCYCLE 4T 10W-40ileri teknoloji katki maddeleri ile hazirlanmis Gstlin kaliteli sentetik

motosiklet yagidir. Dort zamanh ve yiksek performansli, hava veya su sogutmali motosikletlerde dort
mevsim glivenle kullanilir. Ayrica, API SL ve/veya JASO MA/MA?2 spesifikasyonlarinin tavsiye edildigi

Japon ve Avrupa Uretimi motosikletler i¢in de uygundur.

Ozellikler

e Hava ve su sogutmali motorlarda yiiksek sicakliklarda bile miikkemmel motor performansi saglar.
e Yiksek ve kararli viskozite indeksi sayesinde agir sartlarda dahi yagin viskozitesini kontrol
altinda tutarak yag filmi yirtilmasini 6nler.

e Asinmalara, pas ve korozyona karsi ylksek direnci sayesinde yag dmri uzundur.

e Dislk yakit tiketimi saglar.

e Glcl agiga gikaran 6zel formilasyonu ile stirdlrilebilir maksimum motor performansi saglar.

Onay ve Sartnameler

e APISL e JASO MA2 (T903:2011)

e JASO MB (T903:2011) e JASO MA (T903:2011)

Teknik Ozellikler

Test Metot Tipik Ozellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] ASTM D445 12,5-16,3
Viskozite indeksi ASTM D2270 Min. 145
Parlama Noktasi, °C ASTM D92 Min. 210
Akma Noktasi, °C ASTM D97 Max. -30
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Fabrika : Kayapa Organize Sanayi Bélg
Beyaz (530) Cd. No.24 NILUFER / BUR

Sube : Parkoop 48. Sk. N
Niltfer / BUR
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