PREMICO

Spesiyal SERISI
URUN TANIMI
Modern rafinasyon sistemiyle c¢ok iyi rafine edilmis yiiksek kalitede baz yaglar iceren genel amagl
yaglardir.
UYGULAMA ALANLARI

Sabit motorlarda, aga¢ kesme makineleri, hiza  rlar, hava kompresorleri, elektrik motorlari, zincirler ve
makine pargalarinin yaglanmasinda kullanilir.

OZELLIKLERI VE FAYDALARI
e  Genel maksath yaglayici tavsiye edilen uygulamalarda etkili performans gosterir,

o Oksidasyona karsi kararlihig yiiksektir,
o  Hafif sartlarda kullanimi ekonomiktir.

TiPiK OZELLIKLER
TEST YONTEM BiRiM 5 10

Yogunluk 15°C'de ASTM D1298 kg/it 0,86 087 0,89 0,895 0,900

Viskozite 100°C (kinematik) ASTM D445 cSt

Parlama Noktasi, COC ASTM D92 °C 196 215 230 235 235
Akma Noktasi ASTM D97 °C -12 -24 -18 -18 -18
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Fabrika : Kayapa Organize Sanayi Bol
Beyaz (530 Cd. No.24 NILUFER / BU

Sube : Parkoop 48. Sk. N
Niltifer / BU
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