PREMICO
TRANSMISSION 85W/140

PREMICO TRANSMISSION 85W/140, Ustiin kaliteli mineral baz yaglar ve yiiksek performansh katiklarin
birlesimiyle formiile edilmis disli yagidir. Ozel formiilii sayesinde agir calisma kosullarinda
olusabilecek asinmalara karsi etkin koruma saglar.Otomobil, kamyon, otobiis, hafif hizmet tipi ticari
arag, zirai araglar ve is makineleri gibi birgok aracin diferansiyellerinde giivenle kullanilir.

Ozellikler

o Cok dereceli olmalar sebebiyle genis sicaklik ¢alisma araligina sahip olmalar diisiik

sicakhiklarda iyi performans géstermelerini saglar.

° Asin basinca (EP) dayanikli, paslanma, oksitlenme ve koépiiklenmeyi onleyici o6zelliklere sahiptir.
° Miikemmel yag filmi dayanikliligi sayesinde, listiin yaglama o6zelligine sahiptir.
. Multigrade ozellikleri sayesinde dért mevsim kullanilabilir.

Onay ve Sartnameler

e APIGL-5/GL-4 e ZFTE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, Cand D, 17B, 19B, 21B
e MAN 342M-1, MAN 342 M-2 e Scania STO 1:0

e Volvo 1273.12 e DIN51517 Part 3

e U.S. Steel 224 e AGMA 9005-D94

Teknik Ozellikler

Test Metot Tipik Ozellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt] ASTM D445 Min. 24,8
Viskozite indeksi ASTM D2270 Min. 93
Parlama Noktasi, °C ASTM D92 Min. 240
Akma Noktasi, °C ASTM D97 Max. -15
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Fabrika : Kayapa Organize Sanayi Bélg
Beyaz (530) Cd. No.24 NILUFER / BUR
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